
EAP Testgedeelte 
 

Zoals bekend is, zijn er verschillende energetische testmethoden. Eén daarvan is de elektro-
acupunctuur-test. Het BICOM apparaat kan op wens met een EAP testgedeelte geleverd 
worden, als de electro-acupunctuur-test gekozen wordt als energetische testmethode of als u 
geleidewaarde testen of kwadranten testen wilt uitvoeren ter constatering van de 
energetische toestand van de patiënt.  
 

De EAP test berust op de meting van de geleidevaardigheid van het weefsel m.b.v. 
prikkelstroom aan vastgelegde acupunctuurpunten. Afhankelijk van de hoogte van de 
waarde laat ze de geleidevaardigheid van de weefsels van de geteste orgaansystemen zien 
en laat zo een uitspraak toe van de energetische toestand. 
 

M.b.v. het testgedeelte kunnen volgende testfuncties uitgevoerd worden: 
 

1. Meting van de stroomsterkte in de mond binnen het mV-gebied 
2. Meting van de stroomsterkte in de mond binnen � A-gebied 
3. Acupunctuurtest 
4. Geleidewaarde meting 
5. Allergietest 
6. Test van de best mogelijke instelling 
7. Kwadrantentest 
8. Punttherapie 
9. Geneesmiddelentest 
10. Meridiaangerichte testing 
11. Orgaan-meridiaan gerichte testing  

 

Test met bijschakeling van het BICOM therapiegedeelte 
 

Tijdens o.a. de volgende testen worden de frequentiepatronen van de te testen substanties 
gemodelleerd m.b.v. het therapiegedeelte d.m.v. invertering en versterking van de 
frequentiepatronen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de testresultaten enorm. Hiervoor 
wordt een testprogramma ingesteld en door het indrukken van de toetsen UITGANG TEST  
en START aan de test toegevoegd. 
 
Hoe wordt de stroomsterkte en stroomspanning in de mond 
gemeten? 
 

Deze test kan aanwijzingen geven op belastende mondwerkstoffen. In het algemeen worden 
de grootste spanningen gemeten bij de aanwezigheid van verschillende metalen in de 
mondholte. De stroomsterkte wordt eerst gemeten. 
 

Elektrode en tegenelektrode worden aangelegd aan de volgende mondregio’s: 
 

1. Op de bananenstekker van de blauwe kabel 
aan de test- en therapiegriffel wordt een lange 
met teflon omkleedde tandelektrode gestoken. 

2. De in de test en therapiegriffel ingeschroefde 
Kramerelektrode wordt verwisseld met de korte 
met teflon omkleedde tandelektrode. 

3. Mondslijmvlies aan de wang en tegenelektrode 
onder de tong. 

4. Mondslijmvlies aan de wang tegen een 
incorporeerde mondwerkstof. 

5. Tandvulling tegen tandvulling. 
 
Methode voor de meting van de stroomsterkte (� A) 
  

1. Bij de meting van de mondspanning wordt net 
zo gehandeld als boven beschreven. 

2. De meergebiedschakelaar wordt op ZU 
(U=spanning) gezet en in millivolt aangetoond. 

3. Informatie gewist en een nieuwe meting is 
mogelijk. 

 



 
 
 
 

Test van de acupunctuurpunten 
 
Deze test wordt uitgevoerd om de actuele energetische toestand in orgaan- c.q. 
meridiaanregio’s vast te stellen of om het verloop van een behandeling te controleren. 
 
Wij moeten ons in dit hoofdstuk beperken tot de technische dingen en schakelingen, die 
noodzakelijk zijn om een elektroacupunctuurtest uit te voeren. Het zou te ver gaan, hier de 
principen van de elektroacupunctuurtest uit te voeren. 
 
Samenvattend zullen hier nog eens de normwaarden weergegeven worden: 
 
·  De ideale waarde van de elektroacupunctuurpunten aan handen en voeten bedraagt 50. 

De norm ligt tussen 50 en 56 
·  Voor de kwadrantentest is de ideale waarde 40, de norm 30 tot 40 
·  Voor de richtwaardetest ligt de ideale waarde bij 80, de norm 80 – 86 
·   Voor de hypothalamus (3E-20) is de normwaarde 80-82 
 
De genoemde waarden zijn geldig voor de door ons geleverde laagdruk elektrode van 
messing en bij het gebruik van messing handelektroden. 
 
Voorts is belangrijk, dat voor een EAP test de richtwaarde vastgesteld wordt. Voor een 
precieze test van de acupunctuurpunten moet deze niet te laag liggen. Als hij duidelijk 
onder 80 ligt, zouden eerst de handpalmen vochtig gemaakt moeten worden. 
Aanvullend laat men de patiënt een glaasje water drinken. Dan wordt de richtwaarde 
opnieuw gemeten. Op deze manier kan worden geconstateerd of de echte richtwaarde 
niet toch hoger ligt. 
 
Geleidingswaardemeting  
 
waarde geeft aan welke basistherapie gekozen moet worden uit het BICOM 
computerhandboek. De richtwaardetest stelt de algemene energetische toestand van de 
patiënt vast en is behulpzaam bij de vasttelling van een basistherapie. De aangegeven 
 
Schakeling en methode zijn als volgt: 
 
1. Apparaat inschakelen en E-toets indrukken. 
2. Met het EAP testgedeelte kan reeds getest 

worden, als in het display de basispositie 
verschijnt. 

3. De patiënt krijgt in elke hand een cilindrische 
handelektrode. 

4. Eén handelektrode is aan de blauwe kabel 
van het testbestek aangesloten. 

5. De andere handelektrode is niet aangesloten. 
6. Met de testgriffel de handelektrode aanraken, 

die zeker niet aan een kabel aangesloten is. 
7. Hierdoor beweegt e wijzer van de meetklok 

naar boven en toont de richtwaarde aan. 
 
De richtwaarde bedraagt binnen de norm 80 tot 
86 schaaleenheden. Voor de EAP-test moet de 
richtwaarde rond 80 liggen, anders geven alle 
overige geteste acupunctuurpunten een te hoge 
of te lage waarde. Als de test onder 80 ligt kan 
deze in dit geval op 80 gebracht worden, doordat 
een opbouwende therapie toegediend wordt of 
de handen vochtig gemaakt worden.  



 
Hoe wordt de allergie test uitgevoerd? 
 
Als het begrip allergie gebruikt wordt, omvat 
deze niet alleen de biochemische, maar ook 
de biofysische reacties. M.b.v. van 
energetische testmethoden kunnen ook 
onverdraagzaamheden worden 
geconstateerd, die niet zonder meer in te 
delen zijn m.b.v. de type-indeling van de 
immunologische reacties volgens Coombs 
en Gel en die niet door klinische testen 
gevonden kunnen worden. 
In dit verbrede gebied van de allergie vallen 
in het bijzonder vaak niet herkende 
voedingsmiddelenonverdraagzaamheden of 
allergische reacties op 
voedingsmiddeltoevoegingen, 
farmaceutische middelen en 
mondwerkstoffen. Deze tellen als niet 
herkend, omdat ze vaak m.b.v. de bekende 
biochemische testmethoden niet of nog niet 
aangetoond kunnen worden. 
 
 
 
Het testen van allergenen en toxinen wordt m.b.v. een Ai-programma uitgevoerd, bij 
voorkeur m.b.v. het porgramma 170. De allergietest en -therapie m.b.v. de invers 
geschakelde frequentiepatronen van het allergeen, heeft zich sinds jaren in duizenden 
gevallen als betrouwbaar uitgewezen. De methode m.b.v. de EAP test werkt als volgt. 
 
Het Ai-programma 170 wordt ingevoerd (ook 999) 
 
1. De patiënt houdt de cilindrische handelektrode vast die m.b.v. de blauwe kabel met de 

test- en therapiegriffel gecombineerd is. 
2. De meergebiedschakelaar wordt op E gezet 
3. De toetsen UITGANG TEST en START indrukken. Hierdoor wordt het testprogramma 

geactiveerd en de informaties naar de testgriffel en de handelektrode geschakeld. 
4. Voor de test zijn bijzonder geschikt de terminalpunten van orgaandegeneratie (OD), 

3voudig-verwarmer (3E) en hart (He). 
Het allergiepunt is niet bijzonder geschikt, omdat hij door het allergeen geblokkeerd kan zijn. 
Morell adviseerde eerst de terminalpunten van deze drie meridianen aan beide handen te 
testen en vervolgens de allergenen op die punt te testen, die het sterkst afwijkt van de norm. 
Als de invers geschakelde frequentiepatronen een testpunt duidelijk verbeteren in richting 
gelijkmaking, toont dit, dat deze substantie storend werkt. Biofysisch gezien ligt een 
allergische belasting voor. 
 
Factoren die een allergietest kunnen bemoeilijken of verijdelen 
 
1. Belasting met zware metalen vooral door amalgaam 
2. Een sterke geopathische belasting 
3. Een sterke belasting met milieutoxinen zoals PCP of formaldehyde, etc. 
4. Sterke litteken stoorvelden en 
5. Sterke focaalbelastingen 
 
De scala van de meetwaarde aanwijzing is in schalen onderverdeeld van 0 – 100. De patiënt 
houdt de cilindrische handelektrode vast als tegenelektrode en de patiënt raakt met de 
testgriffel de te testen acupunctuurpunt op de huid aan. De meetwijzer beweegt zich bij het 
contact van de testgriffel met de acupunctuurpunt en blijft op een bepaalde hoogte staan. 
 

 



 
Test van de best mogelijke apparaatinstelling 
 
Om een therapieprogramma nog nauwkeuriger aan de situatie van een patiënt aan te 
passen, kan men de parameter apart testen. Daarvoor wordt m.b.v. de optie THER.-
PROGRAMMA=1 of een programma ingesteld, dat passend zou kunnen zijn, of het 
programma wordt m.b.v. de enkelinstelling ENKEL=2 ingesteld. 
 
1. Eerst worden de acupunctuurpunten gestest, om een passende testpunt te vinden, 

diens waarde het meest van de norm afwijkt. Hiervoor bijzonder geschikt zijn de 
terminalpunten van allergie, 3-voudige verwarmer en hart. Ook een punt met een 
dalende wijzer of een zeer lage testwaarde kan voor dit doel gekozen worden. 

2. Wie geen acupunctuurpunten testen wil, kan deze test ook aan een kwadranten 
uitvoeren die het meest van de norm verwijderd zijn. 

3. De ingang van het BICOM apparaat blijft onbezet. Ook worden geen substanties in 
de ingangsbeker gegeven. 

4. De patiënt krijgt de cilindrische handelektrode in zijn hand, die gecombineerd is met 
de test- en therapiegriffel. 

5. De uitgang van het therapieapparaat wordt door het indrukken van de toets 
UITGANG TEST op de handelektrode aan het testgedeelte geschakeld. 

6. Om dit te bereiken, wordt de meergebiedsschakelaar van het testgedeelte op E 
gezet. 

7. Vervolgens wordt de toets START ingedrukt. Hierdoor liggen de parameters aan de 
handelektrode. 

8. M.b.v. het testverloop, wordt telkens de therapieparameter gevonden, die de 
testwaarde het meest in richting 50 of direct op 50 brengt. 

 
 
 
Hoe worden litteken stoorvelden opgespoord?  
 
Een therapie kan vaak door littekens geblokkeerd worden. Daarom is het noodzakelijk om te 
uit te vinden, of en welke littekens een stoorveld vormen. Deze procedure is als volgt: 
 
1. De patiënt houdt een ronde handelektrode in de hand, die m.b.v. de blauwe kabel parallel  

tot de test- en therapiegriffel is aangesloten. 
2. Het te testen litteken wordt licht bevocht. 
3. De therapeut strijkt met de schuin gehouden testgriffel langs het licht vochtige litteken 

zonder druk uit te oefenen en alleen met huidcontact, in het bijzonder ook over de 
rechts en links liggende naadplaatsen van het litteken. 

4. Als de wijzer boven de meetwaarde heen gaat, hebben we te maken met een stoorveld, 
dat behandeld moet worden met het programma littekenontstoring. Het litteken is 
ontstoord, als tijdens navolgende test de wijzer hoger uitslaat dan 10. De hoogte van de 
wijzeruitslag wijst ook op de sterkte van de storing.  

 
Kwadrantentest 
 
De methode is als volgt: 
 
1. Uitvoering m.b.v. de test- en therapiegriffel. 
2. De patiënt houdt in een hand een cilindrische handelektrode. 
3. De bal van de duim wordt vochtig gemaakt en afgewist. 
4. De therapeut test m.b.v. de test- en therapiegriffel, doordat hij met lichte druk het midden 

van de bal van duim en grote teen aanraakt. Met de huidlinies hoeft hierbij geen rekening 
gehouden te worden. 

5. De ideale waarde van de kwadranten is 40. 
 
 
 
 
 
 



 
De gemiddelde waarde uit de vier kwadrantenwaarden geeft de waarde voor het vaststellen 
van een basistherapie. De kwadrantenwaarden geven ook aanwijzingen voor de meest 
voordeligste plaatsing van de ingangs- en uitgangselektroden. De regel is: 
 
·  Ingangselektrode op de hoogste kwadrantenwaarde. 
·  Uitgangselektrode op de laagste kwadrantenwaarde. 
 
Hierbij moet erop gelet worden dat de elektroden diagonaal liggen. Ontstaat op grond van de 
testwaarden geen diagonale ligging, wordt een tweede uitgangselektrode (magneet 
dieptesonde) op de navel gelegd. 
 
De kwadrantenmeetwaarde geeft ook het energiepotentieel aan dat in een kwart van het 
lichaam aanwezig is. Dit energiepotentieel kan bij te hoge of te lage waarden wijzen op een 
pathologisch gebeuren in de bijhorende kwadrantenregio. 
 
De waarden van de kwadranten kunnen ook opgeslagen en geprint worden als een printer 
geïnstalleerd is. Vanuit de basispositie THER.-PROGRAMMA=1, ENKEL=2, TEST=3 wordt 
de optie TEST=3 gekozen. U bevindt zich dan in het testprogramma 
Het opslaan van de waarden gebeurt met het voetpedaal. Na elke testdoorloop, terwijl de 
wijzer staat, wordt de testwaarde m.b.v. het voetpedaal ingevoerd en opgeslagen, om 
vervolgens direct naar de volgende te testen kwadrant te springen. Na het beëindigen van de 
test kunnen de waarden d.m.v. het toetsen van de punttoets �  geprint worden. Op de 
computeruitdraai worden de waarden als volgt afgebeeld: 
   
Hypothalamus rechts = HY rechts 
Hypothalamus links = HY links 
Duim rechterhand = QH rechts 
Duim linkerhand = QH links 
Grote teen rechts = QF rechts 
Grote teen links = QF links 
 
In het geval dat u voor de Multisoft Module kiest kunnen deze waarden in diagrammen 
zichtbaar gemaakt worden. Zie info onder Bicom® Multisoft. 
 
Punttherapie  
 
De punttherapie wordt m.b.v. de test- en therapiegriffel i.v.m. de bijhorende cilindrische 
handelektrode uitgevoerd. Na het invoeren en starten van het juiste therapieprogramma 
voor de te behandelende meridianen, wordt met de griffelpunt de te behandelende 
acupunctuurpunt aangeraakt, terwijl de patiënt de cilindrische handelektrode vast houdt. 
Tevens moet de therapeut de toets op de test- en therapiegriffel zo lang ingedrukt houden, 
als hij wilt behandelen. Hierbij is de testvoorziening uitgeschakeld en loopt de therapie via de 
cilindrische handelektrode en de therapiegriffel. 
 
Klassieke geneesmiddelentest 
 
Vaak wijst het zich voor een patiënt als zinvol en noodzakelijk uit om m.b.v. een energetische 
test een passend geneesmiddel te vinden. Oorspronkelijk werd deze  keuzemethode 
uitgevoerd zonder het BICOM therapiegedeelte en een therapieprogramma in te schakelen. 
Vandaag wordt deze test bij voorkeur m.b.v. het BICOM therapiegedeelte en een 
testprogramma (A-programma) uitgevoerd, omdat hierdoor zekere resultaten te verkrijgen 
zijn. Toch zal hier de klassieke methode in het kort besproken worden. 
 
Eerst worden de testpunten van de meridianen aan handen en voeten getest, om de 
uitgangswaarden vast te stellen. Dit gebeurt m.b.v. het menu TEST=3, zoals eerder 
beschreven. 
 
Als dat gebeurd is, stelt men de of die buiten de norm liggende punten vast en men begint 
m.b.v. het EAP testgedeelte de geneesmiddelen te testen, om het of datgene te vinden, dat 
deze waarden in richting norm brengt. 

rechts                 80          50         40 
gem. waarde      HY        QS        QF        45 
links                 82          35          55 



 
Meridiaandoorvloeding 
 
De meridiaandoorvloeding is een erg werkzame methode, om gestoorde meridianen gericht 
te behandelen. Hiervoor zijn twee puntelektroden nodig, die in een therapiegriffel 
(houdergriffel) geschroefd worden. De ene wordt bij de ingang aangesloten, de andere bij de 
uitgang. De kleur van de therapiegriffel wordt volgens de kleurlogica gekozen: zwart voor de 
ingang en rood voor de uitgang. De houdergriffel staat daarom ter beschikking in de kleuren 
rood en zwart. 
 
Voor de gestoorde meridiaan wordt het bijhorende programma ingesteld en de elektroden 
worden bij de meridiaanpunten aangelegd als volgt:  
 

Ingang: aangesloten puntelektrode op het eindpunt 
Uitgang: aangesloten puntelektrode op het beginpunt 

 
Door gewoon de puntelektroden op de acupunctuurpunten te verwisselen, kan de 
stroomrichting omgedraaid worden. 
Dat kan in sommige gevallen erg van nut zijn. Vooral als de gekozen plaatsing van de 
elektroden geen resultaat oplevert. 
Voor de meridiaandoorvloeding is meestal één lichaamshelft voldoende. 
 
Orgaan-Meridiaan-behandeling 
 
Voor de meridiaan-orgaan-behandeling kan de 
plaatsing van de elektroden gekozen worden die 
ook in het BICOM computerhandboek voorgesteld 
wordt. 
 
Bij acute gevallen: 
Ingang: Puntelektrode op de terminalpunt van een 
hand c.q. een voet. 
Uitgang: Flexibele elektrode of magneet 
scharnierzonde op orgaangebied / 
probleemgebied. 
 
Bij chronische gevallen: 
Ingang: Flexibele elektrode of magneet 
scharnierzonde op orgaangebied / 
probleemgebied. 
Uitgang: Puntelektrode op de terminalpunt van een 
hand c.q. een voet. 
 
 


